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1 OOPPIISS  SSYYSSTTEEMMUU  

1.1 Schemat Po
 � czenia Systemu 
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1.2 Komponenty Systemu 

 

BASIC KSU 
ITEM OPTION BOARD DESCRIPTION 

KSU  Key Service Unit 

PSU  Power Supply Unit 
MBU  Main Board Unit (3CO, 8DKT/1DKT and 7SLT) 

 CO and Extension Boards CO Line and DKT/SLT interface boards (CHB308, 
CSB316, SLIB8) 

Main Board 

 Other Boards VMIU, AAFU, LANU, MODU, DPU2, CMU50PR can 
be installed 

 3CO Lines and 8 Hybrid Interface Board CHB308 
 
 

CMU50PR Call Metering (50Hz) and Polarity Reversal Detection 
Unit (3 channels) 

 3 CO Lines and 16 SLT Interface Board 

CMU50PR Call Metering (50Hz) and Polarity Reversal Detection 
Unit (3 channels) 

CSB316 

SLU8 8 SLT Interface Unit Installed on CSB316 as a default 

CO Line and 
Extension 
Boards 

SLIB8  8 SLT Interface Board 

VMIU  Voice Mail Interface Unit, 4 channels 
AAFU  Auto Attendant Function Unit, 4 channels 

LANU  LAN Interface Unit (10 base-T only) 

MODU  MODEM unit (33Kbps) 

DPU2  2 Door Phone interface Unit 

Other 
Boards 

CMU50PR  Call Meeting (50Hz) and Polarity Reversal Detection 
Unit (3 channels) 

 

EXPANSION KSU 
ITEM OPTION BOARD DESCRIPTION 

KSU  Key Service Unit 
PSU  Power Supply Unit, 90W 

EMBU  Expansion Main Board Unit 

 CO and Extension Boards CO Line and DKT/SLT interface Boards (CHB308, 
CSB316, SLIB8) 

Main Board 

 Other Boards DPU2, CMU50PR can be installed 

 3 CO Lines and 8 Hybrid Interface Board CHB308 
 
 

CMU50PR Call Metering (50Hz) and Polarity Reversal Detection 
Unit (3 channels) 

 3 CO Lines and 16 SLT Interface Board 

CMU50PR Call Metering (50 Hz) and Polarity Reversal Detection 
Unit (3 channels) 

CSB316 

SLU8 8 SLT Interface Unit. Installed on CSB316 as a 
default. 

CO Line and 
Extension 
Boards 

SLIB8  8 SLT Interface Board 

DPU2  2 Door Phone Unit Other 
Boards CMU50PR  Call Metering (50Hz) and Polarity Reversal Detection 

Unit (3 channels) 
 



ARIA SOHO Instrukcja Obs
ugi  

 

3 

2 IINNSSTTAALLAACCJJAA   

2.1 Instalacja modu
u Podstawowego BKSU 

2.1.1 Rozpakowanie 

Po otworzeniu  sprawd�  czy cz�� ci pokazane na Rys. 2.1 znajduj�  si�  w pude
ku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RYS. 2.1 ZAWARTO�	  PUDE	KA 
 

Zapinka Ko
ki � ruby Bezpiecznik 

Modu
 KSU 

CD manual Instrukcja Obs
ugi 

Kabel zasilaj � cy Kable do Baterii 

Wzorzec Monta 
 u Na� ciennego  
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2.1.2 Zdejmowanie i Zak
adanie Pokrywy G
ównej 

2.1.2.1 Zdejmowanie Pokrywy G
ównej 

1. Otwórz pokryw�   zas
aniaj� c�  porty odkr��  � ruby tak jak pokazano na Rys 2.2.. 

2. Zdejmij  pokryw�  w kierunku jak pokazuj�  strza
ki na Rysunku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RYS. 2.2 ZDEJMOWANIE POKRYWY G	ÓWNEJ 

 
2.1.2.2 Zak
adanie Pokrywy G
ównej 

3. Wsu�   pokryw�  w miejsce pokazane ne Rys.2.2 na module g
ównym (KSU). 

4. Then put the front cover down on the KSU in the direction of the arrow. 

5. Turn the screws clockwise to tighten and close the Cord Cover. 
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2.1.3 Pod
 � czenie Uziemienia 

Wa� ne jest aby System ARIA SOHO zosta
 po
� czony z uziemieniem: 

1. Poluzuj � ruby uziemienia tak jak pokazono na Rys. 2.3. 

2. W
ó�  kabel uziemiaj� cy i dokr��  � ruby. 

3. Nast� pnie pod
� cz kabel do uziemienia  (patrz UWAGA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.3 UZIEMIENIE MODU	U KSU 
UWAGA— 

�  Wymagany jest kabel uziemiaj� cy w koszulce zielono � ó
tej  spe
niaj� cy norm�  UL 1015 AWG#18 
(1.0mm)). Wymagana d
ugo��  kabla nie wi� cej ni�  1 m. 

 

2.1.4  Pod
 � czenie Zewn � trznego Zasilania Awaryjnego 

W przypadku braku zasilania, system ARIA SOHO automatycznie przejdzie na zasilanie awaryjne. Zewn� trzne 
baterie musz�  dostarczy�  napi� cie sta
e  24V. Zostanie to uzyskane poprzez pod
� czenie dwóch 12 V baterii Rys.2.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.4 POD	 � CZENIE ZASILANIA AWARYJNEGO 
UWAGA— 

�  Pomi� dzy Systemem i bateriami wymagane jest pod
� czenie bezpiecznika  o warto� ci (250V/5A) . 
�  Rekomendowana pojemno��  baterii wynosi 24V/10AH MF; System  ARIA SOHO powinien dzia
a�  na 

zasilaniu awaryjnym oko
o 3 godzin. 
�  Sprawd�  polaryzacj�  baterii kolor  (Czerwony I Niebieski ) pzy pod
� czeniu do Systemu ARIA SOHO. 
 
 
 
 

Uziemienie  
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2.1.5 Monta 
  Na� cienny Modu
u KSU  

4. Zamontuj 3 ko
ki w � cianie wg wzorca monta� u dostarczonego w zestawie patrz Rys.2.5. 

5. Wkr��  w ko
ki  � cienne dostarczone w zestawie 3 � ruby. 

6. Zawie�  modu
 KSU na zamontowanych � rubach, sprawdzaj� c jako��  zawieszenia patrz  

      Rys.  2.6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.5 MONTA�  WG WZORCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.6 NA� CIENNY MONTA�  MODU	U KSU 
 
UWAGA—B � D�  OSTRO� NY I NIE UPU��  MODU	U KSU. 
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2.2 Instalacja dodatkowego Modu
u KSU 

 

2.2.1 Monta 
  Dodatkowego Modu
u KSU 

UWAGA —Nie pod
 � czaj modu
ów przed poprawnym ich zainstalowaniem na  � cianie lub w szafie Rack. 
 

1. Dodatkowy Modu
 (EKSU) powinien by�  zainstalowany w pobli� u (oko
o 5cm) Modu
u 
Podstawowego (BKSU). 

2. Zamontuj 3 ko
ki w � cianie wg wzorca monta� u dostarczonego w zestawie patrz Rys.2.5. Modu
 
mo� e by�  zainstalowany poziomo lub pionowo. 

3. Wkr��  w ko
ki  � cienne dostarczone w zestawie 3 � ruby. 

4. Zawie�  modu
 KSU na zamontowanych � rubach, sprawdzaj� c jako��  zawieszenia patrz  

      Rys.  2.7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.7 NA� CIENNY MONTA�  EKSU 
 

UWAGA—B � D�  OSTRO� NY I NIE UPU��  MODU	U EKSU.  
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2.2.2 Pod
 � czenie Modu
u dodatkowego EKSU do Modu
u BKSU 

5. Aby pod
� czy�  nale� y: 

6. Otworzy�  pokryw�  obydwu modu
ów BKSU I EKSU. 

7. Pod
� cz Ta� m�  do gniazda  [CN1] modu
ów BKSU I EKSU. Odleg
o��  pomi� dzy modu
ami nie 
mo� e by�  wi� ksza ni�  5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.8 POD	 � CZENIE MODU	ÓW BKSU I EKSU 
UWAGA—Upewnij si �  	 e po
 � czenie modu
ów jest prawid
owe. (patrz instrukcja p o
� czenia kablem typu 
Ta� ma). 

 
 
 
2.2.2.1 Instalacji ta � my 
 � cz� cej modu
y BKSU i EKSU 

Podczas instalacji modu
ów Basic KSU I Expansion KSU na � cianie czy w szfie rackowej, ta� ma 
� czeniowa( Flat 
Cable) musi by�  zainstalowana: 

1. Otworz pokryw�  górn�  modu
u podstawowego BKSU. 

2. Pod
� cz ta� m�  (Flat Cable) do gniazda modu
u podstawowego BKSU 

3. Zamknij pokryw�  górn�  modu
u podstawowego  BKSU . 

4. Otworz pokryw�  górn�  modu
u dodatkowego EKSU . 

5. Pod
� cz ta� m�  (Flat Cable) do gniazda modu
u dodatkowego EKSU. 

6. Zamknij pokryw�  górn�  modu
u dodatkowego EKSU . 

 
UWAGA— 

�  Podczas zaniku napi � ci zasilaj � cego, ostatni port SLT w na p
ycie g
ównej EMBU w m odule  
      dodatkowym automatycznie zostanie pod
 � czony do linii CO1.  
�  Podczas wy
 � czenia zasilania modu
u dodatkowego EKSU, modu
 pod stawowy  BKSU 

automatycznie wejdzie w tryb RESTART (Ponownego Uru chomienia).  
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2.3 Instalacja Dodatkowych Kart  

Aby zainstalowa�  dostarczone modu
y linii miejskich i wewn� trznych  nale� y: 

1. Przed w
o� eniem Modu
u zdj��  za� lepki tak jak pokazane to zosta
o na Rys.  2.9. 
2. Trzymaj� c Modu
 tak jak na Rysunku ostro� nie w
o� y�  Modu
 w kierunku pokazanym przez strza
ki i 

ostro� nie wpi��   modu
 do gniazda (CN2) znajduj� cego si�  na p
ycie g
ównej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.9 INSTALACJA MODU	ÓW 
UWAGA 

�  Przed instalacj�  modu
ów sprawd�  czy zosta
o wy
� czone zasilanie. 
�  Instaluj modu
y ostro� nie aby unikn��  zgi� cia pinów które mog�  spowodowa�  przepi� cia w module. 

 

2.4  P
yta G
ówna MBU  

Modu
 G
ówny (MBU) kontroluje komunikacj�  pomi� dzy modu
ami zamontowanymi w systemie, kontroluje wszystkie 
ustawienia sygna
u PCM, generuje sygna
y tonowe i zarz� dza ca
ym systemem po
� cze�  telekomunikacyjnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 4.2A MBU 
 
 
 
UWAGA—Podczas zaniku napi � cia ostatni port SLT  w module g
ównym  MBU automat ycznie zostanie  
                 prze
 � czony do linii CO1.  
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Na zainstalowanym module g
ównym MBU zainstalowane s�  z
� cza  RJ11, wtyki typu jack dla urz� dze�  
wspomagaj� cych dzia
anie Systemu i z
� cza pozwalaj� ce na pod
� czenie modu
ów (patrz Tablica Cech). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.10 PORTY MBU  
 
 

CONNECTOR, MODULAR JACK AND SWITCH FUNCTIONS 

RODZAJ Z	 � CZA FUNKCJA UWAGI 

CN1 Z
� cze do pod
� czenia modu
u dodatkowego EKSU za pomoc�  
ta� my (Flat cable). 

50Pinów 

CN2 Z
� cze dla linii CO i instalacji modu
u rozszerzaj� cego 
Extension Board(CHB308/CSB316/SLIB8)  

50Pinów 

CN3 Z
� cze modu
u LAN 32Piny 

CN4 Z
� cze modemu  MODU  20Pinów 

CN5 Z
� cze Poczty G
osowej  Zapowiedzi G
osowych (VMIU/AAFU) 32Piny 

CN9 & CN10 Z
� cze Polaryzacji 50KHz 6 & 8Pinów 

CN13 Z
� cze domofonu DPU2  16Pinów 

CN6 Z
� cze Portu Testowego JTAG  Do Testów 

CN7 Z
� cze zasilania PSU  (+5V, -5V, +30V) 7Pinów 

CN8 Z
� cze portu RS-232C  9Pinów 

MJ1 Z
� cze 3 linii miejskich CO  3 Z
� cza 

MJ2 8 wewn� trznych cyfrowych DKT lub 1 wewn� trzny cyfrowy DKT 
i 7 analogowych 

8 Z
� cz 

MJ3 Z
� cze alarmy Alarmu 1 Z
� cze 

MJ4 Z
� cze USB  Slave Mode 

PJ1 (Red) Z
� cze zewn� trzne MOH (music on hold)   

PJ2 (Blue) Z
� cze  PAGE   

SW1 4  Prze
� czniki DIP dla Programowania Default = All ON 

SW2 Prze
� cznik  ON/OFF dla podtrzymania Pami� ci Default = OFF 

SW3 Prze
� cznik do Resetowania Systemu  

SW4 JTAG Reset Enable/Disable Switch Not Assembled 
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2.4.1 Modular Jack (MJ1 – MJ3) Opis Pinów 

2.4.1.1 MBU MJ1 (CO) 

 
MBU MJ1–1,2,3 

Z	 � CZE Numer PINU  NR NAZWA 

1,2 N/A 
3,4 CO-T, CO-R 

RJ11  

5,6 N/A 
 
 
 
2.4.1.2 MBU MJ2 (Extension) 

 
MBU MJ2-1 (DKT ONLY) 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 
1 N/A 
2 DKT-T 

3,4 Reserved 
5 DKT-R 

RJ11  

6 N/A 
 
 

MBU MJ2–2,3,4,5,6,7,8 
Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1 N/A 
2 DKT-T 

3,4 SLT-T, SLT-R 
5 DKT-R 

RJ11  

6 N/A 
 
UWAGA —Podczas instalacji  DKT lub  SLT na portach hybrydowych, (MJ2-2,3,4,5,6,7,8), pami � taj o 
powy 	 szych informacjach w przeciwnym razie  DKT I  SLT n ie b � d�  dzia
a
y poprawnie. 
 
 

TERMINAL SYSTEMOWY DKT 
Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1 N/A 
2 RING 

3,4 Reserved 
5 TIP 

RJ11  

6 N/A 
 
 

TERMINAL ANALOGOWY SLT 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1,2 N/A 

3,4 TIP, RING 

RJ11  

5,6 N/A 
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2.4.1.3 MJ3 Opis Pinów (Alarm, Przeka 
 niki) 

 
MJ3 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 
1 N/A 
2 ALARM-T 
3 ALARM-R 
4 Relay-T 
5 Relay-R 

RJ11  

6 N/A 
 
 

MJ4 OPIS PINÓW (USB) 
CONNECTOR NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1 External Power (+5V) 
2 D- 
3 D+ 

USB Type B  

4 GND 
 
 
 

2.4.2 Prze
� czniki , Wska � niki LED i Z
 � cza 

2.4.2.1 SW1 Funkcje i Wska 
 niki LED 

 

PRZE	 � CZNIK FUNKCJA WY	 � CZONY W	 � CZONY 
(DEFAULT) 

1-1 Dost� p do Programowania dla Administatora Zablokowany Odblokowany 

1-2 Command/Event Trace (Software Testing) Odblokowany Zablokowany 

1-3 Simplified Message Desk Control (SMDI – Voice Mail) SMDI ON SMDI OFF 

1-4 Database Default on Power Up Zablokowany Odblokowany 
 
Przed zaprogramowaniem Systemu pzre
� czniki  1-4 powinny by�  w
� czone (ON), wy
� czenie i ponowne w
� czenie 
zasilania inicjalizuje ustawienia bazy danych Systemu. Gdy zosta
a zinicjalizowana baza systemu, prze
� czniki 1-4 
powinny by�  ustawione w pozycji wy
� czonej ( OFF ) aby uchroni�  System od utraty danych. 
 
Po ustawieniu prze
� cznika SW2 podtrzymania pami� ci RAM/RTC w pozycj�  W
� cz ( ON ) zainstaluj modu
y na 
p
ycie g
ównej (Modu
u G
ównego MBU). 
 
UWAGA— 

�  Prze
� cznik SW2-DIP powinien by�  w pozycji “W
� czony” (ON) aby zabezpieczy�  dane Systemy w 
momencie problemów z zasilaniem. 

�  W razie potrzeby wymie�  baterie na nowe lub zastosuj baterie rekomendowane przez Producenta;  w 
przypadku zastosowania innych baterii System mo� e pracowa�  nieprawid
owo. 

�  Zastosuj si�  do zalece�  rz� du w celu utylizacji zu� ytych baterii. 
�  Pozycja 4 prze
� cznika powinna by�  w pozycji  “Wy
� czony”aby zapobiec zmianom funkcji 

zaprogramowanych przez Administratora podczas inicjalizacji Systemu lub ponownym jego w
� czeniu. 
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2.5  Instalacja Karty  Linii Zewn � trznych CO i  	 � czy Wewn � trznych  

 

2.5.1 CHB308 (karta 3 linie zewn � trzne CO Line and 8 
 � czy wewn � trznych hybrydowych) 

Karta CHB308 wpinana jest do z
� cza  (CN2) na p
ycie g
ównej Modu
u BKSU lub Modu
u EKSU , dostarcza 3 linie 
zewn� trzne  CO/PBX, modu
 p� tli linii CO, interfejs sygnalizacji PULSE/DTMF. Ka� dy interfejs zawiera obwody 
dzwonienia i p� tli, konwersji  A/D i D/A , i obwody sygnalizacji pulsacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.11 CHB308 
 

2.5.1.1 Modular Jack (MJ1-MJ2) Opis Pinów 

 

CHB308 MJ1 – 1,2,3 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1,2 N/A 

3,4 CO-T, CO-R 

RJ11  

5,6 N/A 
 

CHB308 MJ2 – 1,2,3,4,5,6,7,8 (WEWN� TRZNE) 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 
1 N/A 
2 DKT-T 

3,4 SLT-T, SLT-R 
5 DKT-R 

RJ11  

6 N/A 
 

2.5.1.2 Instalacja Karty CMU50PR (cz � stotliwo � ci dzwonienia 50 Hz & Odwrócenia p � tli) 

Karta CMU50PR dostarcza 3 kana
y pomiaru cz� stotliwo� ci dzwonienia dla 50Hz  i 3 kana
y odwrócenia p� tli. Mo� e 
by�  instalowana w modu
ach g
ównych  MBU, EMBU, i kartach CHB308, lub CSB316. 
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2.5.2 Karta CSB316 (karta 3 linie zewn � trznych i 16 linii wewn � trznych analogowych) 

Karta CSB316 jest wpinana do z
� cza (CN2) w module g
ównym BMBU lub EMBU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RYS. 2.12 KARTA CSB316 

2.5.2.1 Modular Jack Opis Pinów 

CSB316 MJ1 – 1,2,3 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1,2 N/A 

3,4 CO-T, CO-R 

RJ11  

5,6 N/A 
 

CSB316 MJ2 – 1,2,3,4,5,6,7,8 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 
1 N/A 
2 SLT-T 

3,4 SLT-T, SLT-R 
5 SLT-R 

RJ11  

6 N/A 
UWAGA —Karta  CSB316 jest dostarczana z blokami 8 z 
� czy wewn � trznych 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RYS. 2.13 TERMINAL BLOCK 
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TERMINAL SLT 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1,2 N/A 

3,4 TIP, RING 

RJ11  

5,6 N/A 
 
 
2.5.2.2 Instalacja Karty CMU50PR (Cz � stotliwo � ci dzwonienia-50Hz & Odwrócenia P � tli) 

Karta CMU50PR dostarcza 3 kana
y pomiaru cz� stotliwo� ci dzwonienia dla 50Hz  i 3 kana
y odwrócenia p� tli. Mo� e 
by�  instalowana w modu
ach g
ównych  MBU, EMBU, i kartach CHB308, lub CSB316. 

 
 
2.5.2.3 Instalacja Karty 8 z
 � czy wewn � trznych analogowych (SLU8) 

Karta SLU8 dostarcza 8 z
� czy analogowych  wewn� trznych I mo� e by�  instalowana tylko na karcie CSB316. 
 
 
 

2.5.3 Karta SLIB8 (8 SLT Interface Board) 

Karta SLIB8 mo� e by�  instalowana  w z
� czu (CN2) modu
u MBU lub modu
u EMBU, I dostarcza 8 z
� czy 
analogowych wewn� trznych z FSK dla Identyfikacji Numeru Wychodz� cego; sygna
 DTMF dla po
� cze�  
wychodz� cych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.14 SLIB8 
 
2.5.3.1 Modular Jack Opis Pinów 

 
SLIB8 MJ2 – 1,2,3,4,5,6,7,8 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 
1 N/A 
2 Reserved 

3,4 SLT-T, SLT-R 
5 Reserved 

RJ11  

6 N/A 
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2.6 Instalacja pozosta
ych Kart 

 

2.6.1 Karta VMIU / AAFU (Karta Poczty G
osowej / Ka rta Zapowiedzi G
osowych ) 

 
Karta (VMIU) wpinana jest do z
� cza (CN5) w module g
ównym MBU, i dostarcza pe
ny System Zapowiedzi 
G
osowych, Zapowiedzi ACD/UCD, i Powitanie U� ytkownika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.15 VMIU 
 

VMIU OPIS 
POZYCJA VMIU – POCZTA G	OSOWA AAFU – SYSTEM ZAPOWIEDZI 

Kana
y 4 Kana
y 4 Kana
y 
Max Czas Nagra� : 
System Zapowiedzi 
Czas Nagra�  U� ytkownika 

125 Min. 
25 Min. 
100 Min. 

35 Min. 
25 Min. 
10 Min 

Max. liczba Wiadomo� ci G
osowych 800 
 
Uwaga —Zapowiedzi U 	 ytkownika trzymane s �  w pami � ci  Nand Flash i nie ulega skasowaniu przy 
wy
 � czonym lub resetowanym Systemie prze
 � czniki MBU SW1-4 i SW2 zabezpieczaj �  nagrane wiadomo � ci. 

2.6.2 Karta LANU (Karta LAN ) 

 
Karta LAN (LANU) wpinana jest do z
� cza  (CN3) w module g
ównym MBU I dostarcza 1 port z
� cza LAN typu 
 10 Base-T . Z
� cze  RJ45 , MJ1 jest u� ywane do wpi� cia Sytemu do sieci  WAN lub wpi� cia do PC. Dwie lampki LED 
sygnalizuj�  podpi� cie Systemy do sieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS.2.16 LANU 
 

-  
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2.6.3 MODU (Karta Modemu) 

Karta MODU wpinana jest do z
� cza  (CN4) modu
u g
ównego MBU, jest analogowym modemem pracuj� cym w 
systemia Bell, ITU-T, V.34, V.32BIS, V.90 Protocol z szybko� ci�  pomi� dzy  300bps I  33Kbps, z automatycznym 
dostrajaniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.17 MODU 
 

2.6.4 Karta Domofonu DPU2  

Karta DPU2 wpinana jest do z
� cza CN13 modu
u g
ównego , i dostarcza wda interfejsy domofonu z przek� nikami do 
elektrycznego zamka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.18 DPU2 
 
2.6.4.1 Z
� cza  (MJ1-MJ2) Opis Pinów 

DPU2 MJ1 (DOMOFON) 
Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1 N/A 
2 DPH1-T 
3 DPH1-R 
4 DP2-T 
5 DP2-R 

RJ11  

6 N/A 
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DPU2 MJ2 (ELEKTRYCZNY ZAMEK) 
Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1 N/A 
2 Relay 1-T 
3 Relay 1-R 
4 Relay 2-T 
5 Relay 2-R 

RJ11  

6 N/A 
 

TERMINAL LDP-DPB 

Z	 � CZE NR NAZWA SYGNA	U 

1 TIP Screw type 

2 RING 

2.6.5  

2.6.6 Karta CMU50PR (Karta Cz � stotliwo � ci Dzwonienia-50Hz & Odwrócenia P � tli) 

Karta CMU50PR dostarcza 3 kana
y pomiaru cz� stotliwo� ci dzwonienia dla 50Hz  i 3 kana
y odwrócenia p� tli. Mo� e 
by�  instalowana w modu
ach g
ównych  MBU, EMBU, i kartach CHB308 i  CSB316. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.19 CMU50PR 
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2.7 Jak po
 � czy�  Terminale 

2.7.1 Po
� czenie Terminala Systemowego DKT/DSS  

Poni� ej przedstawiony  schemat pokazuje w jaki sposób nale� y pod
� czy�  Terminal Systemowy DKT : 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.20 PO	 � CZENIE DKT  
 
 

OPIS PINÓW 
Z	 � CZE NUMERY PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1 N/A 
2 RING 

3,4 Reserved 
5 TIP 

RJ11  

6 N/A 
 
 
 
 
 

2.7.2 Po
� czenie Terminala Analogowego SLT  

Poni� ej przedstawiony  schemat pokazuje w jaki sposób nale� y pod
� czy�  Terminal Analogowy DKT : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RYS. 2.21 PO	 � CZENIE TERMINAL ANALOGOWEGO SLT  
 

OPIS PINÓW 

Z	 � CZE NUMER PINU NR NAZWA SYGNA	U 

1,2 N/A 

3,4 TIP, RING 

RJ11  

5,6 N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminal 
Systemowy 

  
4 przewody 

  
2 przewody 
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2.7.3 Przy
 � czenie dodatkowych Urz � dze�  

Modu
 MBU umo� liwia pod
� czenie jednego � ród
 muzyki do o
� cze�  wewn� trznych, jeden zewn� trzny port 
rozg
oszeniowy, jeden przeka� nik, alarm.  PJ1 (Czerwony , Zewn� trzne � ród
o Muzyki)  PJ2 (Niebieski, External 
Page) audio  i z
� cze MJ3 (RJ11 Modular Jack). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 2.22 PO	 � CZENIE DODATKOWYCH TERMINALI 
 
 
2.7.3.1 Zewn� trzne � ród
o Muzyki  

Modu
 MBU dostarcza jeden port dla � ród
a muzyki realizowany przez z
� cze audio typu jack PJ1 (czerwony). 
 
 
2.7.3.2 Przeka
 nik 

Modu
 MBU/EMBU dostarcza jeden przeka� nik dla dzwonka domofonu. 
 
 
2.7.3.3 External Paging Port wiring 

Modu
 MBU dostarcza jeden port dla zewn� trznego urz� dzenia rozg
aszaj� cego poprzez z
� cze audio typu Jack PJ2 
(niebieski) . 
 
 
2.7.3.4 Alarm Detection Wiring 

Modu
 MBU/EMBU dostarcza sygna
 alarmowy który dostarczany jest do z
� czy wewn� trznych zapowiadaj� cy zmiany 
w programie Administratora. Alarm dostarczany jest poprzez  Piny  Nr. 2-3 z
� cza MJ3. 
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3 RROOZZPPOOCCZZ�� CCIIEE  PPRRAACCYY  ZZ  SSYYSSTTEEMMEEMM  AARRIIAA   SSOOHHOO  

3.1 Zanim W
 � czysz System  ARIA SOHO 

Przed zaprogramowaniem Systemu wykonaj nast� puj� ce czynno� ci: 

1. Prze
� cznik switch (SW2) powinien by�  w pozycji “ W
� czony” (ON)przy instalacji MBU aby 
uchroni�  system przed utrat�  danych podczas utraty zasilania. 

2. Sprawd�  czy wszystkie prze
� czniki DIP switch (SW1) w module g
ównym MBUs�  w pozycji 
„W
� czone”  (ON). 

3. Pod
� cz  zasilanie zewn� trzne do Systemu ARIA SOHO. 

4. Wprowad�  KOD Kraju  (PGM100) . 

5. Wykonaj Reset  Systemu ARIA SOHO. 

6. Ustaw  4  prze
� cznik (SW1) modu
u MBU w po
o� enie “Wy
� czone” (OFF) podczas normalnej 
pracy Systemu w celu ochrony zaprogramowanych funkcji po ponownym w
� czeniu i inicjalizacji 
Systemu. 

 

 

3.2 Podstawowe Programowanie Systemu ARIA SOHO 

 

System  ARIA SOHO mo� e by�  zaprogramowany wg indywidualnych potrzeb U� ytkownika.  

Programowanie odbywa si�  : 

�  Poprzez PC Administratora  – Patrz Instrukcja Programowania poprzez PC Administratora 
�  Poprzez Terminal Systemowy DKT – opisane w dalszej cz�� ci instrukcji, DKT (Station 100). 

 

3.2.1 Programowanie poprzez Terminal Systemowy Admi nistratora (DKT Admin) 

Ca
e programowanie Systemu odbywa si�  poprzez Terminal Systemowy 100  LDP-7224D. 

Mog�  by�  tak� e dost� pne inne Terminale dla Programowania Systemu, ale tylko  DKT mo� e by�  aktywny w trybie 
programowania przez ca
y okres u� ytkowania. 

Gdy Terminal Stadion 100 jest w trybie programowania nie dzia
 ja zwyk
y telefon, ale jako narz� dzie do 
programowania. Przyciski s
u��  do wprowadzania, kasowania danych, wywo
ywania funkcji Systemu ARIA SOHO i 
tak np.: 

�  Przyciski Flexible - Programowalne –  24 przyciski zlokalizowane po prawej stronie Terminala 
s
u��  do wprowadzania danych programowania Systemu. 

�  Przycisk Speed – Szybkie Wybieranie i przycisk  *  –  s
u��  do usuwania danych lub do 
informacji zako� czenia wprowadzania danych w Systemie. 

�  Przycisk Redial – Oddzwo �   – U� ywany jest do kasowania pojedy� czych wybranych cyfr lub 
znaków podczas wprowadzania danych programowania. 
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3.2.1.1 Opis Przycisków Terminala LDP-7224D 

Rys. 3.1 przedstawia przyciski I ich opis . Szczegó
y patrz Instrukcja U� ytkownika Terminala LDP-7224D .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RYS. 3.1 OPIS PRZYCISKÓW TERMINALA LDP-7224D  
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3.2.2 Uruchomienie Trybu Programowania dla Administ ratora Systemu. 

Aby wej��  do trybu programowania wykonaj nast� puj� ce czynno� ci: 

1. Podnie�  S
uchawk� . 
LUB 

1. Wybierz przycisk [MON] na Terminalu Administratora (station 100). 

2. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]  I wybierz  * # ( us
yszysz sygna
 potwierdzenia). 

3. Wprowad�  has
o Administratora je� eli zosta
o wcze� niej wprowadzone do Systemu;us
yszysz 
sygna
 potwierdzenia wskazuj� cy � e Terminal jest w trybie Programowania . 

4. Ka� de wej� cie do programu odbywa si�  poprzez wybranie przycisku [TRANS/PGM]  i na ekranie 
Terminaa poka� e si�  komunikat: 

 
 
 
 

5. Wprowad�  trzycyfrowy kod programowanej funkcji. Je� eli zosta
a wprowadzona b
� dna informacja 
mo� na wróci�  do poprzedniego ekranu wybieraj� c przycisk [TRANS/PGM]  . 

 
NOTE—To return to the previous state while Admin Pr ogramming, press the [CONF] button (clears the 
temporary data fields). 
 
 
 
 
3.2.2.1 Procedura  Update 

Abu zaakceptowa�  zmiany podczas programowania nale� y: 

1. Wybra�  przycisk [HOLD/SAVE]  gdy wszystkie zmiany zosta
y wprowadzonedo pami� ci Systemu. 

2. Sygna
 potwierdzenia zostanie wys
any przez System podczas wybrania przycisku  [HOLD/SAVE]  
je� li dane zosta
y wprowadzone poprawnie. Je� eli dane zosta
y wprowadzone niepoprawnie 
System wy� le sygna
 informuj� cu o b
edach i dane nie zostan�  wprowadzone i zachowane w 
pami� ci Systemu. 

 
 
 
 
3.2.2.2 Jak wykona �  Reset Systemu 

Aby wykona�  Reset Systemu nale� y: 

1. Wprowad�   [PGM] +450 nast� pnie  [FLEX]  +15 i wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTER PGM NUMBER 
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3.2.3 Pierwsze Programowanie 

3.2.3.1 Lokalizacja  PGM – Kod Obszaru i  Nazwa  (P GM100) 

UWAGA - 4 prze
 � cznik w prze
 � czniku DIP switch (SW1) w module g
ównym musi by �  w pozycji “W
 � czony” (ON). 
 
Kod Obszaru  

Aby wprowadzi�  Kod Obszaru w trybie programowania nale� y: 

1. Wybra�  przycisk  [TRANS/PGM]   + numer PGM  (100)  + [FLEX1]  + 7 [Kod Obszaru dla CIS]. 

2. Wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 

3. Wykonaj Restart Systemu ARIA SOHO aby zinicjalizowa�  baz�  danych Kodu Obszaru. 

4. Ustaw 4 prze
� cznik (SW1) modu
u g
ównego MBU w pozycji “OFF”  “Wy
� czony”. Podczas pracy 
Systemu zaprogramowane funkcj�  s�  chronione przed utrat� . 

 
Aby sprawdzi�  Obszar wybierz przycisk  [TRANS/PGM]  + 7 2 (Zaprogramowana Nazwa Obszaru zostanie wy� wielona na LCD 
Terminala LCD) 
 

OBSZAR KOD OBSZAR KOD OBSZAR KOD 

America 1 Argentina 54 Australia 61 

Bahrain 973 Bangladesh 880 Belgium 32 

Bolivia 591 Brazil 55 Brunei 673 

Burma 95 Cameroon 237 China 56 

China (Taiwan) 886 CIS 7 Colombia 57 

Costa Rica 506 Cyprus 357 Czech 42 

Denmark 45 Ecuador 593 Egypt 20 

El Salvador 503 Ethiopia 251 Fiji 679 

Finland 358 France 33 Gabon 241 

Germany 49 Ghana 233 Greece 30 

Guam 671 Guatemala 502 Guyana 592 

Haiti 509 Honduras 504 Hong Kong 852 

India 91 Indonesia 62 Iran 98 

Iraq 964 Ireland 353 Israel 972 

Italy 39 Japan 81 Jordan 962 

Kenya 254 Korea 82 Kuwait 965 

Liberia 231 Libya 218 Luxembourg 352 

Malaysia 60 Malta 356 Mexico 52 

Monaco 377 Morocco 212 Netherlands 31 

New Zealand 64 Nigeria 234 Norway 47 

Oman 968 Pakistan 92 Panama 507 

P.N.G. 675 Paraguay 595 Peru 51 

Philippines 63 Portugal 351 Qatar 974 

Saudi Arabia 966 Senegal 221 Singapore 65 

South Africa 27 Spain 34 Sri Lanka 94 

Swaziland 268 Sweden 46 Switzerland 41 

TELKOM *27 Thailand 66 Tunisia 216 

Turkey 90 U.A.E. 971 United Kingdom 44 

Uruguay 598 Venezuela 58 Y.A.R. 967 

TELSTRA *61     
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3.2.3.2 Programowanie obecno � ci Kart w Systemie (PGM101) 

Podczas instalacji Kart nale� y wpisa�  Karty do Systemu. 

W przypadku gdy prze
� cznik nr  4 (SW1) w module g
ównym jest w pozycji “ON” – “W
� czony” Karty zostaj�  
wpisane do Systemu Automatycznie po w
� czeniu zasilania. Z regu
y prze
� cznik nr  4 jest w pozycji “OFF” – 
“Wy
� czony” w celu ochrony bazy danych Systemu ARIA SOHO.  

W tym przypadku nale� y programowo wprowadzi�  zainstalowan�  Kart�  do bazy danych Systemu ARIASOHO.  

Przyporz� dkowanie logiczne instalowanych Kart programuje si�  w trybie programowania PGM 103. 

 

Tryb programowania Administartora, 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]   + numer PGM  (101)  

2. Wprowad�  nr slota  (2 cyfry) 

3. Wybierz przycisk [FLEX1]  . 

4. Wprowad�  kod typu instalowanej Karty  (2 cyfry) 

5. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 

 
 

STA KOD COL KOD Etc KOD 

DPU 
  SLIB16 
 SLIB8 

HYBRID 
 

11 
13 
14 
17 

LCOB3 
 

33 
 

VMIU 
AAFU 

64 
65 
 

Board ID 
 

SLOT Number SLOT Position Kinds of Boards 

01 Hybrid slot on BKSU HYBRID  : Hybrid interface part of MBU on BKSU 

02 Optional extension slot on BKSU HBBRID   : Hybrid interface part of CHB308 

SLIB8  :   8 SLT interface board  

SLIB16 :  16 SLT interface part of CSB616 

03 Hybrid slot on EKSU HYBRID : Hybrid interface part of MBU on EKSU 

04 Optional extension slot on EKSU HBBRID   : Hybrid interface part of CHB308 

SLIB8  :   8 SLT interface board  

SLIB16 :  16 SLT interface part of CSB616 

05 CO slot on BKSU LCOB3 : 3 CO Line interface part of MBU on BKSU  

06 Optional CO slot on BKSU LCOB3 : 3 CO Line interface part of CHB308/CSB308 

07 CO slot on EKSU LCOB3 : 3 CO Line interface part of MBU on EKSU 

08 Optional CO slot  on EKSU LCOB3 : 3 CO Line interface part of CHB308/CSB308 

09 VMIU slot VMIU, AAFU 

10 DPU slot DPU : DPU2 board on BKSU and EKSU, Two physical 

slot are regarded as one slot. Device number will be 

four when two DPU2 are installed.   

Definicje SLOTÓW 
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Nr Slotu Pozycja Slotu Rodzaj Karty 

01 Slot Hybrydowy w module  BKSU HYBRID  : Interfejs Hybrydowy na p
ycie MBU w  

                   module BKSU 

02 Slot dla z
 � czy wewn � trznych w 

module BKSU 

HBBRID  : Interfejs Hybrydowy dla karty CHB308 

SLIB8      :   Interfejs 8 SLT  z
� czy wewn� trznych  

                    analogowych 

SLIB16    :  Interfejs 16 SLT  z
� czy wewn� trznych  

                   analogowych dla karty CSB616 

03 Slot Hybrydowy w module  EKSU HYBRID  : Interfejs Hybrydowy na p
ycie MBU w  

                   module EKSU 

04 Slot dla z
 � czy wewn � trznych w 

module EKSU 

HBBRID  : Interfejs Hybrydowy dla karty CHB308 

SLIB8      :   Interfejs 8 SLT  z
� czy wewn� trznych  

                    analogowych 

SLIB16    :  Interfejs 16 SLT  z
� czy wewn� trznych  

                   analogowych dla karty CSB616 

05 Slot linii zewn � trznych CO w 

module BKSU 

LCOB3    : Interfejs 3 lini zewn� trznych CO na p
ycie   

                   MBU w module BKSU  

06 Opcjonalny Slot Linii 

zewn� trznych w module  BKSU 

LCOB3    : Interfejs 3 linii zewn� trznych kart  

                   CHB308/CSB308 

07 Slot linii zewn � trznych CO w 

module EKSU 

LCOB3    : Interfejs 3 lini zewn� trznych CO na p
ycie   

                   MBU w module EKSU  

08 Opcjonalny Slot Linii 

zewn� trznych w module  EKSU 

LCOB3    : Interfejs 3 linii zewn� trznych kart  

                   CHB308/CSB308 

09 Slot kart Poczty G
osowej I 

Zapowiedzi VMIU  

VMIU, AAFU 

10 Slot dla Domofonu DPU  DPU : Karta DPU2 w module BKSU i EKSU, Dwa 

fizyczne sloty traktowane s�  jako jeden slot. Numer 

Urz� dzenia jest 4 gdy 2 DPU s�  zainstalowane.   
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Aby dostarczy�  numery logiczne kart linii zewn� trznych  CO i wewn� trznych  sloty na p
ycie g
ównej  of MBU s�  
podzielone na dwie wirtualne funkcje: hybrydow�  (HYBRID) i analogow�  ( LCO3). Karta  CHB308  tak� e posiada 
funkcj�   LCOB3 /HYBRID i karta  CSB316 posiada tak� e funkcj�  LCOB3 /SLIB16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podczas dodania lub zmiany na now�  Kart�  posiadaj� c�  ró� ne porty, numery logiczne Karty ulegn�  zmianie. W tym 
przypadku odpowiadaj� ca linia zewn� trzna CO lub Program Systemu powinien by�  sprawdzony i zmieniony wg 
nowych numerów logicznych urz� dze� . 

Na przyk
ad – Je� li Karta CHB308 znajduj� ca si�  w slocie 2 zostanie zmieniona na Kart�  CSB316, pocz� tkowy 
numer logiczny slotu 3,4,10 wzrasta do 8 portów. 

W tym przypadku poprzednie logiczne ustawienia Terminali nie s�  dost� pne dla nowych numerów logicznych 
Terminali poprzez dodanie zwi� kszonej liczby urz� dze�     

 
 
 
3.2.3.3 Przyporz � dkowanie Logiczne Slotów  (PGM103) 

Stosuje si�  aby przyporz� dkowa�  logiczny porz� dek dla zainstalowanych kart linii zewn� trznych i wewn� trznych.  
Pozycja 4 prze
� cznika SW1 w module g
ównym MBU znajduje si�  w pozycji  ON – W
� czony System 
automatycznie rejestruje porz� dek logiczny dla ka� dej zainstalowanej Karty ( Station Boards & COL Boards). Gdy 
pozycja 4 prze
� cznika znajduje si�  w pozycji OFF – Wy
� czony U� ytkownik mo� e samodzielnie zarejestrowa�  
porz� dek logiczny zainstalowanych Kart linii zewn� trznych i wewn� trznych. 
 
COL Board – Karta Linii zewn � trznych  

1. Wybierz przycisk  [TRANS/PGM]   + numer PGM (103)  

2. Wybierz przycisk  [FLEX1]  . 

3. Wprowad�  numer logiczny sloty (slot karty CO : 05~08) 

4. Wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
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STA Board – Karta Linii wewn � trznych  

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]  +  numer PGM  (103)  

2. Wybierz przycisk [FLEX2] . 

3. Wprowad�  numer logiczny slotu  (slot karty STA : 01~04,10) 

4. Wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
 
VMIU Board – Karta Zapowiedzi  

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]  +  numer PGM  (103)  

2. Wybierz przycisk [FLEX2] . 

3. Wprowad�  numer logiczny slotu (VMIU Slot: 09) 

4. Wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
 

Po sko� czonym programowaniu  PGM 101 PGM 103, System powinien zosta�  wprowadzony w tryb RESET 

 

3.2.3.4 Typ Planu Numeracyjnego (PGM104) 

Aby zaprogramowa�  Typ Planu Numeracyjnego nale� y: 

1. Wybra�  przycisk [TRANS/PGM]  + 104. 

2. Wprowadzi�  Typ Planu Numeracyjnego (1 cyfra Patrz Tablica poni� ej). 

3. Wybra�  przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
 
 

TYP PLANU NUMERACYJNEGO 
TYP NUMERU/ 

WYBIERZ # 
ZAKRES NR 

WEWN� TRZNYCH  
USTAWIENIE 
FABRYCZNE 

UWAGI 

1 100-151 Yes/TAK Pierwsza cyfra nr wewn� trznego Terminala 
powinna zawiera�  si�  w zakresie od 1 do 4, 

2 100-151 No/NIE 
Nr wewn� trzny Terminala mo� e by�  zmineniony 
do 799. 

3 100-151 No/NIE  
4 700-751 No/NIE  
5 200-251 No/NIE  
6 10-61 No/NIE  
7 100-151 No/NIE  

8 100-151 No/NIE 
Nr wewn� trzny Terminala mo� e by�  zmineniony 
do 999. 

 
 
 
3.2.3.5 Funkcje przypisane Programowalnym ciskom Fl exible Numbering Plan (PGM 

106-107,109) 

PGM106-107 and PGM109 shows numbering plan (Program change is no need).  
 

PGM  PRZYCISK 
FLEX  

OPIS USTAWIENIE 
FABRYCZNE 

1 Zakres Grupy Terminali 100-151 

2 Zakres Przywo
ywa�  Wewn� trznych 620-629 

3 Przywo
ywanie Internal All Call  - Wszystkie Po
� czenia 
Wewn� trzne 

543 

4 Meet Me – Spotkaj si�  ze mn�  544 

PGM106 

5 Zakres Przywo
ywa�  Zewn� trznych 545 
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PGM  PRZYCISK 
FLEX  

OPIS USTAWIENIE 
FABRYCZNE 

6 Przywo
anie All Call – Wszystkie po
� czenia Zewn� trzne/ 
Wewn� trzne 

549 

7 Kod konta SMDR 550 

8 Ustawienie Flash dla linii zewn� trznej CO  551 

9 Ostatnio Wybrany Numer (LNR) 552 

10 Do-Not-Disturb – Nie Przeszkadza�  553 

11 Call Forward – Przekierowanie Po
� cze�  554 

12 Speed Dial Program – Program Szybkiego Wybierania 555 

13 Oczekuj� ca wiadomo�� /Oddzwo�  556 

14 Oczekuj� ca wiadomo�� /Odpowiedz 557 

15 Dost� p do Wybory szybkiego Wybierania 558 

16 Odwo
aj DND/CFW/Pre-Selected MSG  559 

17 SLT Hold 560 

20 Wybór Trybu Programu SLT 563 

21 ACD  564 

1 Alarm Reset 565 

2 Group Call Pickup 566 

3 Grupa UCD  DND 568 

4 Night Answer – Zapowied�  Nocna 569 

5 Zakres Lokalizacji parkowania po
� cze�  601-608 

6 Bezpo� rednie � ci� gni� cia po
� czenia 7 

7 Dost� p do Grupy linii zewn� trznych 
801-808 

(8+ CO Group Line 
Number) 

8 
Indywidualny dost� p do linii zewn� trznej CO 88 (88 + CO Line 

Number) 

9 Zarezerwowany  

10 Dost� p do zawieszenia grupy linii zewn� trznych CO 8* 

11 
Dost� p do indywidualnego zawieszenia linii zewn� trznej 
CO 

8# (8# + CO Line 
Number) 

12 Dost� p do pierwszej wolnej linii zewn� trznej CO  9 

13 Attendant Call  0 

14 Door Open – 1 #*1 

15 Door Open – 2 #*2 

16 Door Open – 3 #*3 

17 Door Open – 4 #*4 

18 Udost� pnienie funkcji Oczekiwana Wiadomo��  *8 

PGM107 

19 Odwo
anie udost� pnienia Oczekiwana Wiadomo�� l *9 

4 Wprowad�  pokój Konferencyjny (CONF ROOM) 57 
5 Do
� cz SLT do Konferencji CONF PAGE JOIN 58 

PGM109 

6 Unsupervised CONF TMR EXTENSION  ## 
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3.2.3.6 Wprowadzenie adresu IP do Systemu (PGM108) 

Karta LAN (LANU) mo� e by�  zastosowana do obs
ugi programów PC  (PC Admin, ezPhone, ezAttendant).   
Aby uruchomi�  funkcjonalno��  IP functionality nale� y: Use the # key to skip to the next menu item, as needed: 
 
 
Adres Server IP  

Jeste�  w trybie Programowania przez Administratora Systemu, u� yj przycisku # aby przej��  do nast� pnego  

ekranu w Menu. 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]   + 108. 

2. Wybierz przycisk [FLEX2].  

3. Wprowad�  adres IP serwera (12 cyfr) (np. 192168131154 for IP : 192.168.131.154 ) 

4. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
 
 
Gateway Address – Adres Bramy  

Jeste�   w  trybie Programowania dla Administratora Systemu: 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]   + 108. 

2. Wybierz  przycisk [FLEX4].  

3. Wprowad�  adres Bramy (12 cyfr). 

4. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany . 
 
 
 
3.2.3.7 Wprowadzanie Godziny  i Daty do Systemu (PG M178) 

Jeste�   w  trybie Programowania dla Administratora Systemu: 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]   + 178. 

2. Wybierz  przycisk  [FLEX1]   (Godzina). 

3. Wprowad�  godzin�  (2 cyfry) i minut�  2 (cyfry) (HHMM w formacie 24h. np. 1530 dla godziny  3:30 
popo
udniu, HH – godzina MM - minuta ). 

4. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany . 

5. Wybierz przycisk [FLEX2]  (Data). 

6. Wprowad�  miesi� c (2 cyfry) i dzie�  (2 cyfry)  rok (2 cyfry)  (MMDDYY, 012506 dla , 25 stycznia 
2006, MM – miesi� c, DD - dzie� , YY - rok) 

7. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
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3.3 Odbieranie po
 � cze
  przychodz � cych 

3.3.1 Przyporz � dkowanie rodzaju odbioru po
 � czenia  przez  Terminal 

Ka� dy Terminal jest zaprogramowany aby odbiera�  po
� czenia przychodz� ce i informowa�  o po
� czeniu wykrytym 

przez System. W zwi� zku z ró� nymi porami dnia Dzie� , Noc i WEEKEND mo� na zaprogramowa�  odpowiedni 

schemat powiadamiania poszczególnych Terminali o przychodz� cym po
� czeniu. System powiadomienia o 

po
� czeniu mo� na zaprogramowa�  w taki sposób � e po 9 sygna
ach, System mo� e wybra�  inny tryb powiadomienia o 

po
� czeniu. W ustawieniu fabrycznym ka� de po
� czenie przychodz� ce kierowane jest przez system do Terminala 

Operatora (Terminal 101). W zale� no� ci od potrzeb U� ytkownika mo� na wybra�  inny wariant powiadamiania o 

po
� czeniu przychodz� cym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

System pozwala aby po
 � czenie przychodz � ce CO mog
o by �  kierowane do ka 	 dego terminala. 

Na przyk
ad: 
Terminale 100-101 powiadamiaj�  o po
� czeniu przychodz� cym z linii zewn� trznych CO  1~3, i Terminale 102-105 
zaczynaj�  powiadamia�  o po
� czeniu po 9 sekundach powiadamiania Terminali 100-101 
 

Jeste�  w trybie Programowania Administratora, 

 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]  i wybierz 144 . 

2. Wybierz zakres linii zewn� trznych CO (0103 dla 3 linii zewn� trznych CO 01-03) 

3. Wybierz przycisk [FLEX 1]  (Dla Powiadamianie  w Trybie Dziennym). 

4. Wybierz przycisk [1] na klawiaturze (aby przyporz� dkowa�  zakres Terminali). 

5. Wprowad�  zakres Terminali (10101 dla zakresu Terminali  100 – 101) 

6. Wybierz [0]  z klawiatury  (Wybór [0]  powoduje � e Terminale z wybranego zakresu jednocze� nie powiadamiaj�  o 

po
� czeniu przychodz� cym). 

7. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE] aby zachowa�  zmiany. 

 

Aby przyporz� dkowa�  powiadomienie o po
� czeniu przychodz� cym dla Terminali  102~105 po 9 sek. po
� czenia, 

1. Wybierz przycisk [FLEX 1]  (Dla Powiadamianie  w Trybie Dziennym). 

2. Wybierz przycisk [1] z klawiatury  (Aby przyporz� dkowa�  powiadomienie dla Terminali). 

3. Wprowad�  zakres numeracyjny Termonali  (102105 dla zakresu numeracyjnego Terminali 102 – 105) 

4. Wybierz opó� nienie czasowe  (Wybierz [9] aby Terminale powiadamia
y o po
� czeniu po 9 sek.). 

5. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE] aby zachowa�  zmiany. 
 

�)�L�J�X�U�H���)�L�J�X�U�H���)�L�J�X�U�H���)�L�J�X�U�H�����������������������5�L�Q�J���$�V�V�L�J�Q�P�H�Q�W���'�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�����5�L�Q�J���$�V�V�L�J�Q�P�H�Q�W���'�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�����5�L�Q�J���$�V�V�L�J�Q�P�H�Q�W���'�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q�����5�L�Q�J���$�V�V�L�J�Q�P�H�Q�W���'�H�V�W�L�Q�D�W�L�R�Q��������

�$�5�,�$���6�2�+�2���$�5�,�$���6�2�+�2���$�5�,�$���6�2�+�2���$�5�,�$���6�2�+�2����������

�7�H�U�P�L�Q�D�O���7�H�U�P�L�Q�D�O���7�H�U�P�L�Q�D�O���7�H�U�P�L�Q�D�O�������������������������� ����������������

�3�6�7�1�3�6�7�1�3�6�7�1�3�6�7�1����������

�7�H�U�P�L�Q�D�O���7�H�U�P�L�Q�D�O���7�H�U�P�L�Q�D�O���7�H�U�P�L�Q�D�O�������������������������� ����������������
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	  Podczas po
� czenia przychodz� cego linii zewn� trznych CO1 ~ 3 w  trybie Dziennym Terminale  100 ~ 101 
równocze� nie rozpoczn�  tryb powiadomienia o po
� czeniu przychodz� cym (b� d�  dzwoni� ). 

 Je� li po
� czenie przychodz� ce nie zostanie odebrane przez dane Terminale to po 9 sek.Terminale  102~105 
równocze� nie wejd�  w tryb powiadamiania o po
� czeniu przychodz� cym. 

Aby wy
� czy�  z danego trybu Terminal 101 podczas po
� czenia przychodz� cego z linii zewn� trznej  CO  1~3, nale� y 
b� d� c w Trybie Programowania Administratora: 
 
1. Wybra�  przycisk [TRANS/PGM]   i wybra�   144. 
2. Wybra�  zakres linii zewn� trznych CO (0103 dla 3 linii CO 01-03) 
3. Wybra�  przycisk [FLEX 1]  (Dla Powiadamianie  w Trybie Dziennym). 
4. Wybra�  [1]  (Aby przyprz� dkowa�  Terminal) 
5. Wprowadzi�  zakres numeracji Terminali (101101 dla Terminala o numerze 101). 
6. Usun��  przyporz� dkowanie powiadomienia, wybieraj� c przycisk [SPEED] nast� pnie wybieraj� c ‘.’ 

7. Wybra�  przycisk [HOLD/SAVE] aby zachowa�  zmiany. 
	  Podczas po
� czenia przychodz� cego poprzez linie CO 1-3 , Terminal 101 nie w
� czy si�  w tryb powiadamiania 

o po
� czeniu przychodz� cym (nie b� dzie dzwoni
). 

 

3.3.2 DISA (Direct Inward System Access, Dost � p Bezpo � redniego Dost � pu do Systemu) 

Funkcja to pozwala na dost� p U� ytkownika poprzez po
� czenie przychodz� ce do zasobów Systemu bez 
bezpo� redniego 
� czenia si�  z Operatorem. 
Podczas po
� czenia przychodz� cego CO przechodz� cego przez zaprogramowan�  funkcj�  DISA System w
� czy 
System zapowiedzi i mo� liwo��  wyborów tonowych funkcji Systemu. Dzwoni� cy mo� e wybra�  po�� dany numer 
wewn� trzny Systemu.  
 
Na przyk
ad ) 
W
� czenie funkcji DISA na liniach zewn� trznych CO 03-04 w trybie Dzie�   
 

B� d� c w Trybie Programowania przez Administratora: 
1. Wybierz przycisk  [TRAN/PGM]  i wybierz  140. 
2. Wprowad�  zakres Linii Zewn� trznych CO  (0304 dla linii CO 03-04). 
3. Wybierz przycisk [FLEX 2] + typ DISA  ( np. [FLEX1]  ,  FLEX 1: Dzie� , FLEX2: Noc, FLEX3: Weekend, 

FLEX4: On Demand – Na 
� danie) 
4. wybierz przycis [FLEX 1]  + ‘1’  (1: DISA SVC ON, 0: DISA SVC OFF) 
5. Wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zamiany (DISA zosta
a zaprogramowana) 

 
 Programowanie Powitania na Poczcie G
osowej, 

6. Wybierz przycisk [FLEX 2]  i wybierz numer Powitania (01: 1 Nagrane Powitanie w Systemie ) 
7. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany.  

 
 
 

3.3.3 Nagrywanie Zapowiedzi dla funkcji DISA 

Nagrywanie Zapowiedzi dla funkcji DISA mo� e odbywa�  si�  z po� rednictwem Terminala Operatora. Aby skorzysta�  z 
mo� liwo� ci nagrywania Zapowiedzi nale� y wyposa� y�  System w kart�  VMIU Zapowiedzi G
osowych i zmieni�  tryb 
pracy na „Dost� pny” . W ustawieniach fabrycznych funkcja ta jest udost� pniona a Terminal Operatora znajduje si�  
pod numerem 101. 
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Aby nagra�  Powitanie poprzez Terminal Operatora nale� y: 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]  i wybierz  0 6 (upewnij si�  � e Terminal nie jest w Trybie Programowania 
Administratora). 

2. Wybierz nr zapowiedzi ( 001 dla Powitania Pierszweg 001, Zakres nr Nagra�  Zapowiedzi G
osowych  : 001 ~ 070) 
Nast� pnie us
yszysz zapowied�  “Press the # key to record.” Co znaczy Wybierz przycisk # aby rozpocz��  
nagrywanie zapowiedzi. . 

3. Wybór przycisku  # rozpoczyna nagrywanie. Nagrywanie rozpoczyna si�  po Komunikacie G
osowym  “Record 
your message” co znaczy „Nagraj Wiadomo�� ”   (G
os nagrywany jest ze s
uchawki Terminala Operatora) 

4. Lub , wybierz przycisk  * aby nagra�  � cie� k�  d� wi� kow�  z urz� dzenia zewn� trznego pod
� czonego do modu
u 
g
ównego MBU. Us
yszysz � cie� k�  d� wi� kow�  w s
uchawce Terminala Operatora. Wybierz  # aby rozpocz��  
nagrywanie. (� cie� ka D� wi� kowa z zewn� trznego urz� dzenia jest nagrywana) 

5. Po sko� czonym nagrywaniu wybierz przycisk  [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany. 
Us
yszysz sygna
 potwierdzaj� cy wykonanie czynno� ci i mo� esz przej��  do nagrywania nast� pnej wiadomo� ci. 

 

 

3.3.4 Przyporz � dkowanie Operatora Systemu 

W Systemie ARIA SOHO fabrycznie przyporz� dkowany jest tylko jeden Operator. Przyporz� dkowanie jest do 
Terminala z nr 101. W razie potrzeby istnieje mo� liwo�� przyporz� dkowania  do 5 Operatorów Systemu. 

Kilka funkcji dost� pnych jest z poziomu Operatora: 

- Programowanie Systemu Szybkiego Wybierania. 

- Odpowed�  na nieodebrane po
� czenia 

- Nagrywanie Zapowiedzi G
osowych (VMIU system greeting recording)  

 

Np. Aby doda�  Terminal 100 jako drugiego  Operatora Systemu nale� y  
B� d� c w Trybie Programowania dla Administratora, 

1. Wybra�  przycisk [TRAN/PGM]  i  164 (Na wy� wietlaczy pojawi si�  informacja o obecnym Operatorze). 
2. Wybierz  przycisk  [FLEX]  dla Operatora (Wybierz przycisk [FLEX2]  dla drugiego Operatora aby wybra�  

nast� pnych wybierz przycisk [VOLUME]  )   
3. Wprowad�  numer Terminala nast� pnego Operatora (100 dla Terminala o numerze 100) 
4. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany.  
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3.4 Wybór Linii Zewn � trznej CO  

Ka� dy Terminal w Systemi ARIA SOHO ma dost� p do mo� liwo� ci wyboru linii zewn� trzne i grup linii zewn� trznej. 
U� ytkownicy Terminali mog�  wybra�  dost� pn�  lini�  zewn� trzn�  poprzez wybranie przycisku programowalnego na 
Terminalu (Flexible Buttons) do którego przypisana jest dana linia zewn� trzna CO. 

Wg ustawionego planu numeracyjnego (PGM107), U� ytkownicy mog�  mie�  indywidualny dost� p do linii 
zewn� trznych poprzez wybranie odpowiedniego kodu dost� pu (CO Access Codes). 

 
CECHA OPIS DZIA	ANIE KOD DOST� PU 

Dost� p do wolnej linii 
zewn� trznej 
(88 + numer linii CO) 

System Automatycznie 
wybierze dost� pn�  lini�  
zewn� trzn�  CO zawart�  w 
grupie linii zewn� trznych. 

Aby wybra�  woln�  lini�  zewn� trzn�  
wybierz (9), lub wybierz przycisk 
przypisany �� danej linii zewn� trznej. 

8801 – 8812 

Dost� p do grupy linii 
zewn� trznych CO  
(8 + nr grupy linii 
zewn� trznych CO) 

System wybierze dowoln�  
woln�  lini�  zewn� trzn�  w 
grupie linii CO. 

Wybierz numer dost� pu do linii 
zewn� trznych lub wybierz przycisk 
przypisany do grupy linii CO. 

801-808 

 
�  U� ytkownik mo� e wybra�  9 aby wybra�  dowoln�  lini�  zewn� trzn� . 
�  U� ytkownik mo� e wybra�  8801 aby wybra�   pierwsz�  lini�  zewn� trzn�   CO 001. 
�  U� ytkowni mo� e wybra�  801 aby wybra�  pierwsz�  woln�  lini�  zewn� trzn�  grupy linii CO 1. 
 
 

Aby wybra �  dost � p do linii zewn � trznej poprzez Terminal LDP-7224D lub LDP-7208:  

1. Podnie�  s
uchawk�  lub wybierz przycisk [MON] . 

2. Wybierz przycisk linii zewn� trzne CO. 

Lub , 

Wprowad�  indywidualny kod dost� pu do linii zewn� trznej poprzez wybranie kodu (Access Code(8801-8812) 

Lub,  

Wybierz (9). 
 
Aby wybra �  dost � p do linii zewn � trznej poprzez Terminal analogowy SLT:  

1. Podnie�  s
uchawk� t. 

2. Wprowad�  indywidualny kod dost� pu do linii zewn� trznej poprzez wybranie kodu (Access Code(8801-8812) 

Lub, 

 Wybierz (9). 
 
 

 

 

 

 

 

3.5 Przekierowywanie Po
 � cze
  

Po
� czenie wewn� trzne lub po
� czenie zewn� trzne mo� e by�  przekierowane do innego Terminala lub inn�  lini�  
zewn� trzn�  podczas prowadzenia rozmowy. 
S�  2 rodzaje Przekierowania Po
� czenia ; Przekierowanie z Zapowiedzi� , Przekierowanie bez Zapowiedzi. 
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Cecha Opis 

Przekierowanie  

(z Zapowiedzi� ) 
Przekierowanie nast� puje po Zapowiedzi. 

Przekierowanie 

(bez Zapowiedzi) 

Przekierowanie nast� puje bez Zapowiedzi. 

Po wybraniu �� danego numeru Terminala po us
yszeniu sygna
u 
zwrotnego U� ytkownik dokonuj� cy przekierowania odk
ada s
uchawk� . 

 

Przekierowanie bez Zapowiedzi poprzez Terminal Systemowy, 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM] . 
2. Po us
yszeniu sygna
u informuj� cego o zawieszeniu po
� czenia 
3. Wybierz numer Terminala do którego chcesz przekierowa�  po
� czenie 
4. Od
ó�  s
uchawk� .  

 

Przekierowanie z Zapowiedzi�  poprzez Terminal Systemowy., 

1. Wybierz przycisk [TRANS/PGM]  . 
2.    Po us
yszeniu sygna
u informuj� cego o zawieszeniu po
� czenia 
3. Wybierz numer Terminala do którego chcesz przekierowa�  po
� czenie 
4. Czekaj na po
� czenie po uzyskaniu po
� czenia przeka�  wiadomo��  o przekierowaniu rozmowy 
5. Od
ó�  s
uchawk� .  

 

Przekierowanie bez Zapowiedzi poprzez Terminal analogowy SLT 

1. Naci� nij i zaraz zwolnij przycisk od
o� enia s
uchawki po us
yszeniu sygna
u informuj� cego o zawieszeniu 
po
� czenia  

2. Wybierz numer Terminala do którego chcesz przekierowa�  po
� czenie  
3. Od
ó�  s
uchawk�  

 

Przekierowanie bez Zapowiedzi poprzez Terminal analogowy SLT. 

1. Naci� nij i zaraz zwolnij przycisk od
o� enia s
uchawki po us
yszeniu sygna
u informuj� cego o zawieszeniu 
po
� czenia  

2. Wybierz numer Terminala do którego chcesz przekierowa�  po
� czenie 
3. Czekaj na po
� czenie, po uzyskaniu po
� czenia przeka�  wiadomo��  o przekierowaniu rozmowy 
4. Od
ó�  s
uchawk� . 
 

 

 

 

 

 

 

3.6 Przechwytywanie Po
 � czenia  (Bezpo � rednio/Poprzez Grup � ) 

U� ytkownik Terminala mo� e odebra�  po
� czenie skierowane do innego Terminala. 
Wszystkie po
� czenia (wewn� trzne, zewn� trzne, przekierowane) mog�  by�  odebrane przez Inn Terminal ni�  
docelowy. 
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3.6.1 Bezpo � rednie Przechwycenie Po
 � czenia  

U� ytkownik Terminala mo� e odebra�  po
� czenie skierowane do innego Terminala poprzez wybranie odpowiedniego 
kodu. 
 

Na przyk
ad, odebranie po
� czenia kierowanego do Terminala 101, 
1. Podnie�  s
uchawk�  lub wybierz przycisk [MON]. 
2. Wybierz kod Bezpo� redniego Przechwytywania po
� czenia  7, 
 Lub , 

Wybierz przycisk zaprogramowany pod t�  funkcj�  
3. Wybierz nr Terminala 101 po
� czenie zosta
o przechwycone do Twojego Terminala. 

 

Aby przyporz� dkowa�  programowalny przycisk pod funkcj�  Bezpo� redniego Przechwytywania wybierz, 
[TRAN/PGM] + FLEX button + ‘7’ + [HOLD/SAVE] 

 

3.6.2 Przechwytywanie Po
 � cze�  w ramach tej samej Grupy Numerów 

U� ytkownik Terminala mo� e odebra�  wszystkie po
� czenia (wewn� trzne, zewn� trzne, przekierowane)kierowane do 
innego Terminala znajduj� cego si�  w tej samej Grupie Numerów Wewn� trznych. 

 

Aby odebra�  po
� czenie kierowane do Terminala 101 znajduj� cego si�  w tej samej Grupi Numerów wewn� trznych, 
1. Podnie�  s
uchawk�  lub wybierz przycisk [MON]  
2. Wybierz kod Przechwytywania Po
� cze�  w Ramach tej samej Grupy Numerów  5 6 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3 Programowanie Grupy  

Fabrycznie Grupy nie s�  zaprogramowane  w Systemie. 

Przyk
ad. Aby zaprogramowa�  grup�  620 z przypisanymi do niej Terminalami z zakresem numeracyjnym 110 – 113, 
115 . 

Jeste�  w Trybie Programowania dla Administratora, 

Wybierz przycisk [TRANS/PGM]   

STA101 

Grupa 
 

Po
� czenie do 
Terminala 101 

CO 
LINE 1 

STA111 

STA112 

STA113 

STA115 

Wybierz kod  (566) na 
Terminalu 111aby odebra �  
po
 � czenie 
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Wybierz 190.  

Wybierz nr Grupy  ( 620 dla danego przyk
adu, zakres numeracji :620 ~629) 

Wybierz przycisk [FLEX1] aby wybra�  typ przechwytywania po
� cze�  

Naci� nik przycisk  6 aby wybra�  Przechwytywanie Po
� cze�  poprzez Grup�  

Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany 

Wybierz przycisk [FLEX2] aby uruchomi�  funkcj�   

Wybierz  1 (ON)  I wybierz przycisk  [HOLD]  aby zachowa�  zmiany 

Wybierz przycisk [FLEX3] aby przypisa�  nr wewn� trzne Grupy 

Wybierz przycisk [FLEX1], wybierz 110, wybierz przycisk [FLEX2] , wybierz 111, wybierz przycisk [FLEX3], 
wybierz 112, wybierz przycisk [FLEX4] , wybierz 113  

Wybierz przycisk  [Volume Up] I wybierz [FLEX1], wybierz  115. Numery Grupy zosta
y wprowadzone. 

(Je� li numery wewn� trzne grupy nast� puj�  po sobie mo� na wprowadzi�  je jako ci� g znaków 111115 zamiast   

  wprowadza�  je po kolei)  

Wybierz przycisk  [HOLD]  aby zachowa�  zmiany. 

 

3.7 Music On Hold – Wybór typu Melodii podczas tryb u Zawieszenia 

Po
� czenia HOLD 

System ARIA SOHO dostarcza 13 rodzajów melodii  (Music On Hold). 
 
Aby zmieni �  rodzaj melodii nale 	 y:  
B� d� c  w Trybie Programowania dla Administratora, 

1. Wybierz przycisk [TRAN/PGM]  i wybierz 171. 
2. Wybierz przycisk [FLEX8].    
3. Wprowad�  typ Melodii  (05 dla Waltz of the Flowers). 
4. Wybierz przycisk [HOLD/SAVE]  aby zachowa�  zmiany.  

Typ Melodii (00-12) (Fabrycznie ustawiona jest melodia “Romance”). 
- 00 : Romance 

- 01 : Turkish March 
- 02 : Green Sleeves 
- 03 : Fur Elise 
- 04 : Carmen Toreador Song 
- 05 : Waltz of the Flowers 
- 06 : Pavane 
- 07 : Sichiliano 
- 08 : Mozart Piano Sonata 
- 09 : Song of Spring 
- 10 : La Campanella 
- 11 : Overture No. 2: Badinerie 
- 12 : Blue Danube 
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4 44..RROOZZWWII�� ZZYYWWAANNIIEE  PPRROOBBLLEEMMÓÓWW  

PROBLEM SYMPTOMY ROZWI� ZANIE 

Przerwanie po
� czenia na kartach 
B
� d zasilania 

LD1-4 LEDs na MBU s�  w
� czone 
All ON lub wy
� czone All OFF 

Wymie�  uszkodzon�  kart�  na now� . 
Przetrzyj ka� d�  kart�  such�  szmatk� . 
Sprawd�  bezpiecznik zasilacza. 
Wymie�  zasilacz 

Przerwanie po
� czenia na kartach 

Z
a jako��  po
� czenia kart 
Nie dzia
a System 

Nie dzia
a Baza danych Systemu 

Sprawd�  po
� czenie pomi� dzy kartami 
w module MBU. 
Sprawd�  zasilacz. 
Sprawd�  obwody na p
ycie g
ównej 
MBU lub innych kartach. 
Wybierz przycisk RESET . 

Problem z obwodem wewn� trznym 
Wymie�  Terminal Systemowy na 
nowy. 

Wadliwe po
� czenie pomi� dzy 
kartami  MBU/EMBU/CHB308 a 
DKT 

Sprawd�  po
� czenie pomi� dzy lini�   
SLT a lini�  DKT i je napraw. 
Napraw wadliwe po
� czenie pomi� dzy 
DKT a Ssytemem. 

DKT zbyt blisko systemu 
Sprawd�  odleg
o��  
MBU/EMBU/CHB308 i DKT 

Nie dzia
a DKTU 

Uszkodzony DKT 
Wepnij DKT do innego z
� czaw celu 
weryfikacji. Je� li nie dzia
a wymie�  
DKT 

Uszkodzona karta 
MBU/EMBU/CHB308/CSB316 lub 
karta SLIB8  

Wymie�  kart�  na now� . 

Nie dzia
a SLT 
B
� d po
� czenia pomi� dzy kartami 
MBU/EMBU/CHB308/CSB316 lub 
kart�  SLIB8 i SLT 

Sprawd�  po
� czenia na karcie 
pomi� dzy liniami  SLT i DKT i napraw 
nieprawid
owo� ci. 

B
� d ANCR Sprawd�  U8 (Procesor). 
Brak linii zewn � trznej CO 

B
� dne pod
� czenie Sprawd�  wszystkie po
� czenia. 

Nast� pstwo w
� czenia zasilania  
W
� cz BKSU po w
� czeniu EKSU. 
Nast� pnie wybierz przycisk RESET 

Nie dzia
a modu
 dodatkowy 
EKSU  

Po
� czenie Ta� my  Sprawd�  poprawno��  po
� czenia. 
Szumy pomi� dzy przewodami 
Systemu a wzmacniaczem 

Upewnij si�  � e u� ywasz ekranowych 
kabli. Szumy na portach External MOH  

Paging  
Nadmierny poziom � ród
a muzyki 

Zmniejsz poziom g
o� no� ci � ród
a 
muzyki. 

 


